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Ident 060

NATIČNI ZLOŽLJIVI OKVIR ZA PALETO EURO

NOV

200 x 800 x 1200 mm

Specifikacija

Dolžina 1200 mm

Širina 800 mm

Višina 200 mm

Debelina 20 mm

Tečaji, kotniki 4 kosi cinkani

Teža ca. 8 kg

Les štiristrano skobljan les smreke ali jelke

Deske 4 kosi na okvir

Robovi zaobljeni

Uporaba postavitev na paleto EURO ali drugo paleto dimenzije 800 x 1200 mm

Pakirano diagonalno zloženo 100 kosov na paleti

Natični zložljivi okvir za paleto je idealna rešitev 
za shranjevanje, pakiranje in pošiljanje izdelkov, 

ki jih moramo zaščititi in zavarovati. Natični 
okvirji so primerni za večkratno uporabo v 

proizvodnji, skladiščenju ali logistiki polizdelkov 
in izdelkov. Okvirjev ni potrebno vijačiti ali kakor 

koli drugače montirati, saj so dobavljivi že 
sestavljeni in pripravljeni za uporabo. Okvirje 

ob prevzemu s pomočjo tečajev, ki povezujejo 
stranice med seboj, enostavno razprete in 

nasadite na paleto. Posamezni okvir se s 
pomočjo vgrajenih kotnikov nasadi na paleto ali 
na naslednji okvir, ki jih lahko poljubno zlagate 

enega na drugega v višino, tako da dobite zaboj. 
V kolikor zaboj želite na koncu tudi pokriti/

zapreti, ga lahko zaključite s pokrovom za 
natični zložljivi okvir, ki daje celotnemu zaboju 

stabilnost ter obvaruje vsebino pred vplivi okolja 
in nudi podlago za naslednji sestav. Natični 

zložljivi okvir za paleto je izdelan iz skobljanega 
lesa smreke ali jelke, ima zaobljene robove, les 

je toplotno obdelan. Natični zložljivi okvirji so 
zaradi uporabnosti, prilagodljivosti in cenovne 

dostopnosti v industriji zelo priljubljeni.

HT (toplotno obdelan)
ISPM 15 / IPPC

Sestava 
• 2 deski 18 x 196 x 1200 mm
• 2 deski 18 x 196 x 1200 mm
• 4 pocinkani tečaji s kotnikom 

Sredinska kocka

2

4
1 3

Oznake
1  Vžgani znak IPPC skladno z nacionalnimi fitosanitarnimi predpisi
2 Koda države
3 Registracijska številka pristojnih fitosanitarnih organov
4 Metoda obdelave (toplotna obdelava angl.: Heat Treatment)
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NOV

200 x 800 x 1200 mm

OZNAKE

Znak IPPC, koda države, registracijska številka pristojnih fitosanitarnih 
organov, toplotna obdelava (Heat Treatment), vtisnjeno na kocki. 

Na željo kupca je lahko na paleti vtisnjen tudi poljuben napis ali logo 
podjetja.

ISPM 15 / IPPC

Upoštevanje standarda ISPM 15 / IPPC je najpomembnejši pogoj, da 
se lahko palete uporabljajo brez omejitev v mednarodni blagovni trgovini, 
logistiki in transportu Zato se v našem podjetju vse palete izdelujejo 
po strogih zahtevah standarda ISPM 15 / IPPC in jih je tako mogoče 
uporabljati po vsem svetu. Lokalni organi za fitosanitarno zaščito dajejo 
informacijo o tem, v katerih državah je priznan standard ISPM 15 / IPPC.

EPAL EURO PALETA        EPAL 1 
800 x 1.200 mm   
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Delovanje evropskega združenja European Pallet Association e.V. (EPAL), njegovih Nacionalnih komitejev in pridobiteljev licence, tvori stabilni fundament za 
uspešen, odprt paletni pool za izmenjavo in omogoča globalno izmenjavo EPAL-nosilcev tovora. Po vsem svetu je v obtoku več kot 500 milijonov EPAL-palet, 
ki se uporabljajo v vseh branžah in si jih v industriji in logistiki ne moremo odmisliti. Natančna prilagoditev potrebam trga je omogočila, da so po vsej Evropi 
skoraj vsi skladiščni in transportni sistemi usklajeni  s standardnimi dimenzijami. Trajna zagotovitev kakovosti ter visoko kakovostni materiali nudita uporabniku 
in tovoru varno uspešnost brez motenj. Ekološki in ekonomski resursi so tako zaradi večkratne uporabe v občutni meri obvarovani. 

 
 

PODATKI & DEJSTVA OZNAKE HANDLING - MANIPULACIJA 
 

 
  

 

Material: 11 desk iz kakovostnega lesa, 9 kock iz 
stiskanega lesnega materiala, oz. masivnega lesa, 78 
žebljev. Izdelava skladno z EPAL Tehničnim 
pravilnikom. 

 
Dolžina    800 mm 
Širina 1.200 mm 
Višina   144 mm 
Masa  ca. 25 kg 
Nosilnost           1.500 kg 

 
Pri skladanju naloženih palet trdni in ravni podni 
podlagi naj bi bila obremenitev najspodnejše 
palete največ 5.500 kg. 

 

 
 
 
 
 

095– 3–08 

„EPAL v ovalu“ na levi in desni 
vogalni kocki (od 08. 2013) 

 
IPPC znak, koda države, 
registracijska številka pristojnih 
fitosanitarnih organov, toplotna 
obdelava (Heat Treatment), 
licenčna številka-leto-mesec na 
srednji kocki 

 

EPAL- kontrolna sponka 

Dostopnost s šririh strani in na obeh straneh posnete-
robljene podne deske omogočajo visoko efektivno 
manipulacijo v proizvodnji, skladiščenju in 
transportu v celotni  oskrbovalni verigi. 
Kompatibilna z vsemi običajnimi standardnimi 
nosilci tovora, transportno-manipulativnimi 
sredstvi in skladiščnimi sistemi. 

 
 
 
 

KONTROLA KAKOVOSTI   ISPM 15 POPRAVILO 
Mednarodni Pool za izmenjavo EPAL-nosilcev 
tovora je kot edini pool za nosilce tovora 
podvržen po vsem svetu neodvisni kontroli 
kakovosti, ki jo izvajajo zunanje kontrolne 
organizacije. Samo tako je mogoče stalno 
zagotoviti visosko kakovost, ki jo EPAL-nosilkci 
tovora nudijo trgom. 

 

  

Upoštevanje ISPM 15 Standarda je 
najpomembnejši pogoj, da se lahko 
nosilci tovora uporabljajo brez 
omejitev v mednarodnem 
blagovnem. Z a t o  s e  v s e  EPAL 
Euro palete izdelujejo po strogih 
zahtevah standarda IPPC in jih je tako 
mogoče uporabljati po vsem svetu. 
Lokalni organi za fitosanitarno zaščito 
dajejo informacijo o tem, v katerih 
državah je priznan IPPC Standard. 

Poškodovane EPAL Euro palete 
lahko pri vseh EPAL-licenciranih 
obratih za popravilo popravite 
stroškovno ugodno in prijazno 
do podnebja. 

Skladno s standardom popravljene EPAL Euro 
palete se po opravljenem preverjanju kakovosti 
popravila označijo s kontrolnim žebljem z oznako 
blagovne znamke EPAL in licenčno številko 
obrata za popravilo. 
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Več podrobnosti
• Za palete EURO ali palete euro formata 1200 x 800 mm
•  Tečaji in kotniki omogočajo enostavno uporabo ter dobro in zanesljivo 

prileganje na paleto
•  Kompatibilen s pokrovi
•  Uporaben za shranjevanje, pakiranje in pošiljanje v proizvodnji, skladiščenju 

ali logistiki polizdelkov in izdelkov
•  Primerni za večkratno uporabo
•  Enostaven za uporabo
•  Poljubno zlaganje enega na drugega do želene višine z enostavnim 

dodajanjem ali odvzemanjem posameznega okvirja
•  Neuporabljen se lahko enostavno diagonalno zloži
•  Kovinski deli pocinkani in zato ne rjavijo
•  Les toplotno obdelan

Ident 060

NATIČNI ZLOŽLJIVI OKVIR ZA PALETO EURO


